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GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Brettschichtholz
Balkenschichtholz

gemal} der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation
hergestellt durch die

Firma

HERBERT HANDLOS GES.M.B.H.

SchulstraBe 20
AT-4284 Tragwein

und hergestellt im Herstellerwerk

AT-4284 Tragwein, Schulstrae 20

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14080:2013

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat angefiihrten Leistungen angewendet werden und
dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen fiir diese Leistungen erfiillt.

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0634
Datum der Erstausstellung: 31.07.2015
Datum der Ausstellung: 31.07.2015

Dieses Zertifikat bleibt gliltig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prifverfahren
und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistungen der
erklarten wesentlichen Merkmale nicht andern und das Bauprodukt und die Herstellbedingungen im
Werk nicht wesentlich gesindert werden oder bis es von der Produkizertifizierungsstelle ausgesetzt
oder zurlickgezogen wird.

Die Giiltigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu tiberpriifen.
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r. ar;fred Brandstitter

Zeichnungsberechtigter eiter der Zertifizierungsstelle
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Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0634 A NG

Datum der Ausstellung: 31.07.2015

Geltungsbereich der Zertifizierung fiir folgende Produktgruppen:

BRETTSCHICHTHOLZ

Holzart/ Festigkeitsklassen: PCAB - Fichte, ABAL — Tanne:
GL 24h, GL 24c¢, GL 28h, GL 28c,
GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32¢
LADC — Lérche, PNSY - Kiefer:
GL 24h, GL 28h, GL 28c, GL 30h

Festigkeitswerte: gem. EN 14080

Nutzungsklassen: NK 1, NK 2, NK 3

Klebstoff:

- Keilzinkung Typ I: MUF geman EN 301

- Flachenverklebung Typ I: MUF gemaf EN 301

Brandverhalten: D-s2, dO

Formaldehydklasse: E1

natlrliche Dauerhaftigkeitsklasse: gemaf EN 350-2

BALKENSCHICHTHOLZ

Holzart/Festigkeitsklasse: PCAB - Fichte, ABAL — Tanne,
PNSY - Kiefer:
C24,C30

Festigkeitswerte: gem. EN 338

Nutzungsklassen: NK 1, NK 2

max. Dimension: 280 x 280 mm

Klebstoff:

- Keilzinkung Typ I: MUF gemanR EN 301

- Flachenverklebung: Typ I: MUF gem&R EN 301

Brandverhalten: D-s2, d0

Formaldehydklasse: E1

natrliche Dauerhaftigkeitsklasse: gem. EN 350-2
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In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9
March 2011 (the Construction Products Regulation - CPR) this certificate applies to the construction
product

Glued laminated timber (glulam)
Glued solid timber

according to the product specification listed in the current addendum to this certificate produced by

Company

HERBERT HANDLOS GES.M.B.H.
SchulstraBe 20
AT-4284 Tragwein

and produced in the manufacturing plant

AT-4284 Tragwein, SchulstraRe 20

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance described in Annex ZA of the standard

EN 14080:2013

under system 1 being certified for the performances set out in this certificate are applied and that the
construction product fulfils/products fulfil all the prescribed requirements for these performances.

Certificate number: 1359-CPR-0634
Date of first issue: 31.07.2015
Date of issuance: 31.07.2015

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control
requirements included in the harmonised standard used to assess the performances of the declared
essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing
conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product
certification body.

For the validity of this certificate see www.holzforschung.at.

ceditierung 4
s

p umlle r. I\Lnfred Brandstitter

Authorised signatory 2ad of the Certification Body

i

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
~ A-1030 Wien, Franz Grill-StraRe 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at




Annex to Certificate 1359-CPR-0634

Date of issue: 31.07.2015

HOLZ

FORSCHUNG
AUSTRIA

Scope of certification for the following products:

GLUED LAMINATED TIMBER (GLULAM)

Timber species/ strength classes:

Mechanical resistance:
Service classes:
Adhesive:

- Finger joints

- Surface bonding
Reaction to fire:
Formaldehyde class:
Natural durability class:

GLUED SOLID TIMBER

Timber species/strength classes:

Mechanical resistance:
Service classes:

Max. dimension:
Adhesive:

- Finger joints

- Surface bonding
Reaction to fire:
Formaldehyde class:
Natural durability class

Notes to the certificate 1359-CPR-0634 (31.07.2015)

PCAB - spruce; ABAL - fir:

GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c,
GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32¢

LADC - larch, PNSY - pine:

GL 24h, GL 28h, GL 28c, GL 30h
according to EN 14080

1,2, 8

Type I: MUF according to EN 301
Type I: MUF according to EN 301
D-s2, d0

E1

according to EN 350-2

PCAB - spruce; ABAL — fir,
PNSY - pine:

C24,C30

according to EN 338

1,2

280 x 280 mm

Type I: MUF according to EN 301
Type I: MUF according to EN 301
D-s2, d0

E1

according to EN 350-2
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In conformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
Legno lamellare

Legno massiccio bilama e trilama

In conformita alla specifica di prodotti delineati nell’appendice attuale fabricato da

Ditta

HERBERT HANDLOS GES.M.B.H.
SchulstraBe 20
AT-4284 Tragwein

& fabbricato nello stabilimento di produzione

AT-4284 Tragwein, SchulstraBe 20

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza
della prestazione e le prestazioni descritte nell' allegato ZA della norma

EN 14080 :2013

stanno applicati per le prestazioni citati in questo certificati conforme al sistema 1 e che il prodotto di
costruzione compia tutti gli ordini prescritti per queste prestazioni.

Numero del certificato: 1359-CPR-0634
Data di primo rilascio: 31.07.2015
Data di rilascio: 31.07.2015

Questo certificato ha validita sino a che i metodi di prova ed/o i requisiti del controllo della produzione in
fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche
dichiarate, non cambino, ed il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento subiscano
modifiche significative o fino a quando il certifacto non venga sospeso o ritirato dal centro di
certificacione.

La validita del certificato deve stata verificata al di sotto www.holzforschung.at.
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Dr/Andreas Neumiiller r. Manfred Brandstitter

Autorizzato alla firma Direttore dell” ufficio di
certificazione

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
~ A-1030 Wien, Franz Grill-Strae 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at
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Allegato al Certificato 1359-CPR-0634 e FaRaHUNG

Data di rilascio: 31.07.2015

Ambito di validita della certificazione per i seguenti gruppi di prodotti:

LEGNO LAMELLARE

Specie legnosa/Classi di resistenza: PCAB — Abete rosso; ABAL — Abete bianco:

GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c,
GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32¢c

LADC - Larice, PNSY — Pino silvestre:
GL 24h, GL 28h, GL 28c, GL 30h

Valori di resistenza: secondo EN 14080

Classi di utilizzo: 1,2,3

Collante:

- giunzione a coda di rondine Tipo I: MUF secondo EN 301
- incollaggio tra gli strati Tipo I: MUF secondo EN 301
Reazione al fuoco: D-s2, dO

Classe di emissione di formaldeide: E1

Classe di durabilita naturale: secondo EN 350-2

LEGNO MASSICCIO BILAMA E TRILAMA

Specie legnosa/Classi di resistenza: PCAB — Abete rosso; ABAL — Abete bianco,
PNSY - Pino silvestre;

C24,C30
Valori di resistenza: secondo EN 338
Classi di utilizzo: 1,2
Dimensioni massime 280 x 280 mm
Collante:
- giunzione a coda di rondine Tipo I: MUF secondo EN 301
- incollaggio tra gli strati Tipo I: MUF secondo EN 301
Reazione al fuoco: D-s2, d0
Classe di emissione di formaldeide: E1
Classe di durabilita naturale: secondo EN 350-2

Allegato al Certificato 1359-CPR-0634 (31.07.2015) Pagina 1 di 1
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Conforme al Reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo
de 2011, (Reglamento de Productos de Construccion - RPC), se aplica este certificado para el
producto de construccién

Madera laminada encolada
Viga de madera laminada

conforme a la especificacion del producto presentada en el anexo actual a este certificado fabricada
por la

Empresa

HERBERT HANDLOS GES.M.B.H.

SchulstraBe 20
AT-4284 Tragwein

y fabricado en el lugar de fabricacion

AT-4284 Tragwein, Schulstrafe 20

Este certificado confirma que se cumple toda la normativa relativa a la evaluacion y revision del
rendimiento descrita en el anexo ZA de la norma armonizada

EN 14080:2013

correspondiente al sistema 1 en cuanto a los rendimientos citados en este certificado y que el
producto de construccion en relacién con estos rendimientos.

Namero de certificado: 1359-CPR-0634
Fecha de la primera expedicion: 31.07.2015
Fecha de expedicién: 31.07.2015

Este certificado tendra validez mientras no se modifiquen los procesos de inspeccién o los
requisitos mencionados en la norma armonizada relacionados con el control de produccion de la
empresa para la evaluacion de los rendimientos de las caracteristicas esenciales citadas y
esencialmente el producto de construccién y las condiciones de fabricacién en la obra no se
modifiquen plant o hasta que sea anulado o suspendido por la autoridad de certificacion.

La validez del certificado debe verificarse en www.holzforschung.at.
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Signatario irector de la autoridad de

certificacion
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hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at
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Anexo al certificado 1359-CPR-0634 AUSTRIA

Fecha de expedicién: 31.07.2015

Ambito de aplicacién de la certificacion para los siguientes grupos de productos:

MADERA LAMINADA ENCOLADA

Tipo de madera/clases de resistencia:

Valores de resistencia:
Clases de uso:

Cola:

- unioén dentada

- encolado de superficies
Inflamabilidad:

Clase de formaldehido:
clase de durabilidad natural:

VIGA DE MADERA LAMINADA

Tipo de madera/clases de resistencia:

Valores de resistencia:
Clases de uso:
Dimensiones max:
Cola:

- unién dentada

- encolado de superficies
Inflamabilidad:

Clase de formaldehido:
Clase de durabilidad natural:

Anexo al certificado 1359-CPR-0634 (31.07.2015)

PCAB - picea, ABAL — abeto:

GL 24h, GL 24c¢, GL 28h, GL 28c,
GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32¢

LADC - alerce, PNSY - pino:

GL 24h, GL 28h, GL 28c, GL 30h
conforme a EN 14080

1,2,3

Tipo I: MUF conforme a EN 301
Tipo I: MUF conforme a EN 301
D-s2, d0

E1

conforme a EN 350-2

PCAB - picea, ABAL — abeto
PNSY - pino:

C24,C30

conforme a EN 338

1,2

280 x 280 mm

Tipo I: MUF conforme a EN 301
Tipo I: MUF conforme a EN 301
D-s2, d0

E1

conforme a EN 350-2

Pagina 1 de 1
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Conformément au réglement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
(Réglement sur les produits de construction - CPR), ce certificat est valable pour le produit de
construction

Bois lamellé-collé
Bois d'équarrissage

fabriqué conformément aux spécifications de produit se trouvant dans la présente annexe au
certificat par la

Compagnie

HERBERT HANDLOS GES.M.B.H.

Schulstrale 20
AT-4284 Tragwein

et fabriqué dans l'usine de production

AT-4284 Tragwein, SchulstraBe 20

Ce certificat atteste que toutes les régles concernant I'évaluation et le contréle de la performance de
durabilité décrites dans I'annexe ZA de la norme harmonisée

EN 14080 :2013

sont appliquées selon le systéme 1 pour les prestations citées dans ce certificat et que le produit de
construction remplit toutes les exigences prévues pour cette prestation.

Numéro du certificat : 1359-CPR-0634
Date de délivrance initiale : 31.07.2015
Date de délivrance: 31.07.2015

Ce certificat reste valable tant que les procédures d'examen citées dans la norme harmonisée et/ou
les exigences de contréle de production de la compagnie pour I'évaluation des prestations ne
modifient pas leurs caractéristiques essentielles déclarées et que le produit de construction et les
conditions de fabrications a I'usine ne changent pas fondamentalement ou jusqu'a ce que
I'organisme de certification ne le suspende ou ne le retire.

La validité de ce certificat peut étre vérifiée sur www.holzforschung.at.
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Dr/Andreas Neumiiller
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Annexe au certificat 1359-CPR-0634 "/ AUSTRIA

Date d'émission: 31.07.2015

Champ d'application de la certification pour les groupes de produits suivants :

BOIS LAMELLE-COLLE

Essences de bois / Classes de
résistance :

Valeurs de résistance :

Classes d'empiloi :

Adhésif :

- Aboutage a plat

- Collage de surface

Réaction au feu :

Classe formaldéhydes :
Classe de durabilité naturelle :

BOIS D'EQUARRISSAGE

Essences de bois / Classes de
résistance :

Valeurs de résistance :
Classes d'emploi :
Dimensions max.:

Adhésif :

- Aboutage a plat

- Collage de surface

Réaction au feu :

Classe formaldéhydes :
Classe de durabilité naturelle :

Annexe au certificat 1359-CPR-0634 (31.07.2015)

PCAB - Epicéa, ABAL — Sapin :
GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c,
GL 30h, GL 30c, GL 32h, GL 32¢
LADC — Méléze, PNSY - Pin :
GL 24h, GL 28h, GL 28c, GL 30h

en conformité avec la norme EN 14080
1,2, 3

Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301
Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301
D-s2, dO

E1

en conformité avec la norme EN 350-2

PCAB — Epicéa, ABAL — Sapin,
PNSY — Pin:

C24,C30

en conformité avec la norme EN 338
1,2

280 x 280 mm

Type | : UMF en conformité avec la norme EN 301
Type | : UMF en conformité avec la norme EN 301
D-s2, d0

E1

en conformité avec la norme EN 350-2
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